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Thermoboard 

Halbzeuge für die Temperiertechnik

• Kurzexpertise zu aktuellen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
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Thermoboard 

Halbzeuge für die Temperiertechnik

• Das Thermoboard stellt ein hybrides und großformatiges Sandwichprofil dar

• Die integrierten Rohrsysteme können mit diversen Medien durchströmt werden

Matrix aus thermoplastischem
Kunststoff

Rohrsystem in verschiedenen
Metallen oder Kunststoffen
ausführbar

Anschlüsse für Stecksystem
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Thermoboard 

Halbzeuge für die Temperiertechnik

• Das Halbzeug Thermoboard kann in beliebigen Mustern zusammen gesteckt werden.

• Zusätzliche Dichtungselemente verhindern 
das Ausströmen des Mediums

• Zuschnitte der Halbzeuge zu verschiedenen 
Größen ist vorgesehen
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Thermoboard 

Halbzeuge für die Temperiertechnik

• Das Thermoboard dient zum Auskleiden diverser Behälter oder Einrichtungen

• Beispiel: Stecksysteme für Container (Schifffahrt, Lastkraftwagen, etc.)
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Thermoboard 

Halbzeuge für die Temperiertechnik

• Das Thermoboard, je nach Anwendungsfall, in diversen Ausführungen

• Es können Wandstärkenbereiche von ca. 4 bis 50 mm erreicht werden

• Die Herstellung der Halbzeuge wird in ein bis maximal zwei Prozessschritten 
erfolgen, so dass wir einen sehr günstigen Preis erzielen
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Thermoboard 

Halbzeuge für die Temperiertechnik

• Das Thermoboard als Werkstoffverbund für erhöhte Temperierleistung

Verkleidungsplatte, bspw. aus Aluminium

Vierkant-Rohrsystem für flächige 
Verbindung zur Verkleidungsplatte
(Vorteil bei Temperaturübertrag),
bspw. Kupfer 

Matrix aus thermoplastischem Kunststoff,
bspw. Schaum (TSG)


